
Дишаща Изолационна Мембрана: 

Състав: 
1. Горен Слой: Нетъкан полипропиленов плат.

2. Среден Слой: Дишащ полипропиленов филм.

3. Долен Слой: Нетъкан полипропиленов плат.

Свойство Стандарт Стойност (SI) Стойност (USC)

Масата на единица площ EN 1849-2 150 g/m² 0,49 oz/ft²

Дебелина EN 1849-2 0,7 mm 28 mil

Паропропускливост (Sd) EN 1931 0,02 m 175 US Perm

Якост на опън MD/CD EN 12311-1 350/210 N/50 mm 40/24 lbf/in

Удължение MD/CD EN 12311-1 100/125 % -

Съпротивление на разкъсване при пирон MD/CD EN 12310-1 190/225 N 43/51 lbf

Водонепропускливост EN 1928 Клас W1 -

Водонепропускливост (след стареене) EN 1297/EN 1928 Клас W1 -

Якост на опън MD/CD (след стареене) EN 1297/EN 12311-1 310/180 N/50 mm 35/21 lbf/in



Удължение MD/CD (след стареене) EN 1297/EN 12311-1 45/60 % -

Реакция на огън EN 13501-1 Клас E -

Съпротивление на проникване на въздух EN 12114 < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) < 0,003 cfm/ft² при 50Pa

Гъвкавост при ниски температури EN 1109 -40 °C -40 °F

Температурна устойчивост - -40/80 °C -40/176 °F

UV стабилност EN 13859-1/2 336 часа -

Топлопроводимост (λ) - 0,3 W/(m·K) 0,17 BTU/h·ft·°F

Специфична топлина - 1800 J/(kg·K) -

Плътност - приблиз. 215 kg/m³ приблиз. 13 lbm/ft³

Фактор на съпротивление на паропропускливост (μ) - приблиз. 40 приблиз. 0,1 MN·s/g

ЛОС (VOC) - Не е приложимо -

Воден стълб ISO 811 > 250 cm > 98 in


